
(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่   น 32091-123/50          

ใบอนุญาต
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

          บริษัท คิม เทค จำกัด          

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร           0205561032583          

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่  146 

หมู่ที่  4 ตรอก/ซอย  - ถนน  - 

ตำบล/แขวง  ห้วยกะปิ อำเภอ/เขต  เมืองชลบุรี จังหวัด  ชลบุรี 

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแผ่นม้วน. แผ่นแถบ

แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก   

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแผ่นม้วน แผ่น

แถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก   

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.  50-2561 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ  SEAH COATED METAL CORPORATION 

ตั้งอยู่เลขที่  241, JAYU-RO, GUNSAN-SI, JEOLLABUK-DO,  REPUBLIC OF KOREA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒
บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

 
                     ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่    20 มกราคม 2566

4dd4a6e8

https://a.tisi.go.th/l?n=น32091-123/50
https://portal.apps.go.th/edoc/signature/verify?DocumentID=4dd4a6e8-affa-45b7-b93f-bf0a169e2bc3


ลำดับที่ ๒

หน้าที่   ๑

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต           บริษัท คิม เทค จำกัด          

ใบอนุญาตที่      น 32091-123/50     

รายการที่ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1 ชนิด เหล็กแผ่นแถบ ชั้นคุณภาพ SGCC สัญลักษณ์มวลสังกะสีที่เคลือบ Z080 ความหนาระบุ 0.25 มิลลิเมตร

2 ชนิด เหล็กแผ่นแถบ ชั้นคุณภาพ SGCD1 สัญลักษณ์มวลสังกะสีที่เคลือบ Z120 ความหนาระบุ 1.80 มิลลิเมตร

3 ชนิด เหล็กแผ่นตัด ชั้นคุณภาพ SGCC สัญลักษณ์มวลสังกะสีที่เคลือบ Z080 ความหนาระบุ 0.25 มิลลิเมตร

4 ชนิด เหล็กแผ่นตัด ชั้นคุณภาพ SGCD1 สัญลักษณ์มวลสังกะสีที่เคลือบ Z120 ความหนาระบุ 1.80 มิลลิเมตร

5 ชนิด เหล็กแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ SGCC สัญลักษณ์มวลสังกะสีที่เคลือบ Z080 ความหนาระบุ 0.25 มิลลิเมตร

6 ชนิด เหล็กแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ SGCD1 สัญลักษณ์มวลสังกะสีที่เคลือบ Z120 ความหนาระบุ 1.80 มิลลิเมตร

  

   

  (นายสมิทธิ จำรัสศรี)  

  ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน  

  ปฏิบัติราชการแทน  

  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

  วันที่           20 มกราคม 2566                

   



ลำดับที่ ๒

หน้าที่   ๒

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต           บริษัท คิม เทค จำกัด          

ใบอนุญาตที่      น 32091-123/50     

รายการที่ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

7 ชนิด เหล็กแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ SGCC สัญลักษณ์มวลสังกะสีที่เคลือบ Z080 Z100 Z120 Z140 และ Z180

ความหนาระบุ 0.27 ถึง 1.80 มิลลิเมตร

8 ชนิด เหล็กแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ SGCD1 สัญลักษณ์มวลสังกะสีที่เคลือบ Z080 Z100 และ Z120

ความหนาระบุ 0.25 ถึง 1.60 มิลลิเมตร

9 ชนิด เหล็กแผ่นแถบ ชั้นคุณภาพ SGCC สัญลักษณ์มวลสังกะสีที่เคลือบ Z080 Z100 Z120 Z140 และ Z180

ความหนาระบุ 0.27 ถึง 1.80 มิลลิเมตร

10 ชนิด เหล็กแผ่นแถบ ชั้นคุณภาพ SGCD1 สัญลักษณ์มวลสังกะสีที่เคลือบ Z080 Z100 และ Z120

ความหนาระบุ 0.25 ถึง 1.60 มิลลิเมตร

11 ชนิด เหล็กแผ่นตัด ชั้นคุณภาพ SGCC สัญลักษณ์มวลสังกะสีที่เคลือบ Z080 Z100 Z120 Z140 และ Z180

ความหนาระบุ 0.27 ถึง 1.80 มิลลิเมตร

12 ชนิด เหล็กแผ่นตัด ชั้นคุณภาพ SGCD1 สัญลักษณ์มวลสังกะสีที่เคลือบ Z080 Z100 และ Z120

ความหนาระบุ 0.25 ถึง 1.60 มิลลิเมตร

  

   

  (นายสมิทธิ จำรัสศรี)  

  ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน  

  ปฏิบัติราชการแทน  

  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

  วันที่           8 พฤษภาคม 2566                

   



ลำดับที่ ๓

หน้าที่   ๑

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต           บริษัท คิม เทค จำกัด          

ใบอนุญาตที ่     น 32091-123/50     

รายการที่ สาระของการเปลี่ยนแปลง

1 ไม่มี

    

   

  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)  

  ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  

  ปฏิบัติราชการแทน  

  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

  วันที่           20 มกราคม 2566                

   



 
   
     ใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
     แบบ มอ.๖
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
     น 32091-123/50
     ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด
  
   
     บริษัท คิม เทค จำกัด
     0205561032583
  
   
     เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแผ่นม้วน.         แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก
     เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก
     50-2561
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     ห้วยกะปิ
     เมืองชลบุรี
     ชลบุรี
  
   
     SEAH COATED METAL CORPORATION
     241, JAYU-RO, GUNSAN-SI, JEOLLABUK-DO
      
      
      
     REPUBLIC OF KOREA
  
   
     
       2023-01-20
       นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ
       ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
    
     
       
         2023-01-20
         นายสมิทธิ จำรัสศรี
         ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน
      
       
         2023-05-08
         นายสมิทธิ จำรัสศรี
         ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน
      
    
     
       
         2023-01-20
         นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ
         ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
      
    
  
   
     รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
     
       1
       ชนิด เหล็กแผ่นแถบ  ชั้นคุณภาพ SGCC  สัญลักษณ์มวลสังกะสีที่เคลือบ Z080  ความหนาระบุ 0.25 มิลลิเมตร
       1
    
     
       2
       ชนิด เหล็กแผ่นแถบ  ชั้นคุณภาพ SGCD1  สัญลักษณ์มวลสังกะสีที่เคลือบ Z120  ความหนาระบุ 1.80 มิลลิเมตร
       1
    
     
       3
       ชนิด เหล็กแผ่นตัด  ชั้นคุณภาพ SGCC  สัญลักษณ์มวลสังกะสีที่เคลือบ Z080  ความหนาระบุ 0.25 มิลลิเมตร
       1
    
     
       4
       ชนิด เหล็กแผ่นตัด  ชั้นคุณภาพ SGCD1  สัญลักษณ์มวลสังกะสีที่เคลือบ Z120  ความหนาระบุ 1.80 มิลลิเมตร
       1
    
     
       5
       ชนิด เหล็กแผ่นม้วน  ชั้นคุณภาพ SGCC  สัญลักษณ์มวลสังกะสีที่เคลือบ Z080  ความหนาระบุ 0.25 มิลลิเมตร
       1
    
     
       6
       ชนิด เหล็กแผ่นม้วน  ชั้นคุณภาพ SGCD1  สัญลักษณ์มวลสังกะสีที่เคลือบ Z120  ความหนาระบุ 1.80 มิลลิเมตร
       1
    
     
       7
       ชนิด เหล็กแผ่นม้วน  ชั้นคุณภาพ SGCC  สัญลักษณ์มวลสังกะสีที่เคลือบ Z080 Z100 Z120 Z140 และ Z180  ความหนาระบุ 0.27 ถึง 1.80 มิลลิเมตร
       2
    
     
       8
       ชนิด เหล็กแผ่นม้วน  ชั้นคุณภาพ SGCD1  สัญลักษณ์มวลสังกะสีที่เคลือบ Z080 Z100 และ Z120  ความหนาระบุ 0.25 ถึง 1.60 มิลลิเมตร
       2
    
     
       9
       ชนิด เหล็กแผ่นแถบ  ชั้นคุณภาพ SGCC  สัญลักษณ์มวลสังกะสีที่เคลือบ Z080 Z100 Z120 Z140 และ Z180  ความหนาระบุ 0.27 ถึง 1.80 มิลลิเมตร
       2
    
     
       10
       ชนิด เหล็กแผ่นแถบ  ชั้นคุณภาพ SGCD1  สัญลักษณ์มวลสังกะสีที่เคลือบ Z080 Z100 และ Z120  ความหนาระบุ 0.25 ถึง 1.60 มิลลิเมตร
       2
    
     
       11
       ชนิด เหล็กแผ่นตัด  ชั้นคุณภาพ SGCC  สัญลักษณ์มวลสังกะสีที่เคลือบ Z080 Z100 Z120 Z140 และ Z180  ความหนาระบุ 0.27 ถึง 1.80 มิลลิเมตร
       2
    
     
       12
       ชนิด เหล็กแผ่นตัด  ชั้นคุณภาพ SGCD1  สัญลักษณ์มวลสังกะสีที่เคลือบ Z080 Z100 และ Z120  ความหนาระบุ 0.25 ถึง 1.60 มิลลิเมตร
       2
    
  
   
     บันทึกการเปลี่ยนแปลง
     
       1
       ไม่มี
       1
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